Casual Fireside .,

MADE FOR GENERATIONS

Instructions verre de I'Assemblée de la Garde et de soins

Outils Nécessaires [] 51-34G Rectangle Foyer Garde - Convient Brileurs 10"x30" Rectangle
* Stanard Tournevis plat [] 51-141G Carré Foyer Garde - Convient Brileurs 20” Carré
* Des gants de coton pour les panneaux de verre de

manutention (facultatif) ] 51-142G Petit Ronde Foyer Garde - Convient Brileur 20” Ronde
Included in this Kit []51-143G Grand Ronde Foyer Garde - Convient Brileur 24” Ronde
* 4 panneaux de verre [] 51-144G Super Petit Ronde Foyer Garde - Convient Brileur 16” Ronde

* entre parenthéses; 4 haut, 4 en bas

Instructions d'Installation

* Desserrer set- vis et breacket inférieure en verre.

ETAPE 1

ETAPE 2

* Placez le support 1 "en dessous du bord supérieur sur la vitre.
errer set-vis a fond. NE PAS trop serrer le verre peut se briser.
* Répétez les étapes 1 et 2 pour les crochets restants.
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* Retourner ATTENTIVEMENT garde de verre assemblé plus.
* Répétez les étapes 1 et 2 pour crochets restants.

ETAPE 3

ETAPE 4

* Finis assemblés garde de verre devrait ressembler a ceci.
* Placer délicatement la garde de verre sur le foyer.

COMMENT NETTOYER

* La suie peut accumuler sur la garde de verre et doit étre nettoyé de fagon réguliére.
* Verre Nettoyer a I'eau et solution de vinaigre blanc ou disponible dans le commerce
série nettoyant pour vitres gratuitement

MISE EN GARDE

* Ne touchez pas le verre tandis que foyer est allumé ou juste apres utilisation parce
que le verre sera chaude et pourrait causer des brilures.

* Si le verre doit étre hangled blanc du feu est allumé ou avant froid au toucher, utiliser
gloces de temperatur élevés avecun poignée antidérapante.

* NE PAS attemp pour nettoyer en verre blanc de la fosse de feu est allumé pendant

au moins 30 minutes apres I'utilisation becasue verre sera chaud et peuvent briser
de refroidissement soudain.
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